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Ausfithrungsvorgaben fiir Arbeiten im Bereich des Mittleren Schlossgartens

1. Der Juchtenkdferbereich wird nach der Raumung durch die Polizei mit einem geschlossenen Bauzaun
mit einer Hohe von min. 1,8 m einschlieBlich Kleintierschutzzaun dauerhaft wihrend der Bauzeit gesichert.

Der Bereich darf nicht befahren werden.

2. Spezielle und besondere SchutzmaBnahmen gem. Ziffer 3.5 Gutachten Siegert {Kurzzusammenfassung zum
Hauptgutachten 2011122 / 521 vom 3.12.2011) mit Aufbau des Bodenfeuchtemonitorings vor Beginn der

Grundwasserabsenkung.
3. Aufbau des festen Bauzauns nach Fallung der Biume.

4. Bai baubetrieblich erferderichem Einsatz von Flutlicht wéhrend der Aktivitdtszeit der Juchtenkéfer (Mai bis
August und Nachttemperaturen deutlich dber 20 ° C) sind grundsatzlich Natriumhochdruckdampflampen fur

das Flutlicht einzusetzen. Hierbei ist sicherzustellen, dass weder direktes Flutlicht auf die
Baumhdhlenéffnungen gerichtet wird, noch die Lichtkegel der Flutlichter die Baumkronen und

Feinwurzelbereiche erreichen. Der Einsatz von Flutlicht ist mit der &rtlichen Bauiberwachung abzustimmen.
5. Ein- und Ausfahrt in den Einwirkbereich ausschlieflich gemai Planeintrag, Hauptzufahrt iiber ZOB.
6. Bai Fallarbeiten in den Randbereichen sowie im Sicherheitsbereich verbleibender Bdume sind grundsatzlich
Gehdlzzangen zu verwenden, die ein sicheres Manipulieren des Fillgutes ermiglichen und eine Beschadigung

des verbleibenden Bestandes vermeiden.

7. Uberwachung der Baumfillarbeiten durch die dkologische Bauliberwachung mit nachgewiesenen Kenntnissen

in der Biologie von Juchtenkdfern, Fledermdusen und Vigeln.

Grenze untersuchte Kontaktflichen (GoG) (teilweise Uberlagernd)

Grenze des vertieften untersuchten Bereichs - Einzelbaumkontrolle (GAG) (teilweise lberlagemd)
Grenze Untersuchungsraum Vigel (GHG) (teilweise (berlagernd)

Grenze Untersuchungsgebiet Dipl.-Biologe WURST 2010 f 2011

Grenze der Inanspruchnahme nach PFB {Teil Grunderwerb)

Arbeits- und Zufahrtsrichtung

dauerhafter Bauzaun, geschlossen bis 1,8 m Hohe {(Immissionsschutz), gesichert mit
Erdnageln im Bereich Mittlerer Schlossgarten, ab 05/12 mit Kleintierschutzaun
Baumschutzzaun nach Abschluss der Fall- und Verpflanzungsarbeiten auf Solllage erweitern
hestehende Zaunanlage

Zufahrtstor in Bauzaun

dauerhafter Bauzaun, geschlossen bis 1,8 m Héhe (Immissionsschutz), gesichert mit
Erdnageln im Bereich Mittlerer Schlossgarten

zu fallender Baum

umzusetzender Baum

von Fallung zuriickgesteliter Baum mit 1,5 m Wurzelschutzraum (ber Baumkronenrand

Fidche ohne Eingriff (Juchten-Habitat)
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